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Модельный ряд бескаркасных арочных АНГАРОВ.   
 

Арочный ангар представляет собой однопролетную самонесущую арку, 
изготовленную из листовой конструкционной оцинкованной стали марки 350 по 
ГОСТ 52246-2004, цинкование Zn-1 первого класса (свыше 275 грамм цинка на м2). 
Все соединения здания – это самонесущие арки трапециевидного сечения, 
торцевые панели и уголки. Все детали скрепляются только болтами с 
герметизирующей ПВХ шайбой. Ангары герметичны и готовы к неоднократным 
разборкам и переносам. Толщина стали от 0,8 до 1,5 мм - в зависимости от 
снеговой нагрузки региона. 

 

Модель 
Q 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Стандартные 
ворота В х Ш 

Длина, 
м.   

Макс. 
нагр. 
кН/м2 

Q25-12 7.6 3.7 2.8 х 3.0 
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6,0 

Q30-14 9.1 4.1 3.2 х 3.6 6,0 

Q33-15 10.1 4.4 3.6 х 3.6 6,0 

Q35-14 10.7 4.1 3.2 х 3.6 6,0 

Q35-17 10.7 5.0 4.0 х 4.2 5,0 

Q40-15 12.2 4.3 3.6 х 3.6 5,0 

Q40-18 12.2 5.4 4.2 х 4.2 5,0 

Q41-16 12.4 4.7 3.8 х 4.2 5,0 

Q42-17 12.6 5.1 4.2 х 4.2 5,0 

Q42-20 12.8 6.0 4.2 х 4.2 4,0 

Q45-17 13.7 5.1 4.2 х 4.2 4,0 

Q50-19 15.2 5.8 4.2 х 4.2 3,0 

Q50-21 15.2 6.5 4.2 х 6.1 2,5 

Q51-17 15.5 4.9 4.2 х 6.1 3,0 

Q55-19 16.8 5.8 4.2 х 6.1 2,5 

Q60-20 18.3 5.9 4.2 х 6.1 2,0 

Q70-24 21.3 7.2 4.2 х 6.1 1,0 

 

Модель 
S 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Стандартные 
ворота В х Ш 

Длина, 
м.   

Макс. 
нагр. 
кН/м2 

S20-14 6.3 4.3 3.0 х 3.0 
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6,0 

S20-16 6.3 4.7 3.6 х 3.6 6,0 

S20-18 6.3 5.5 4.0 х 4.2 6,0 

S25-14 7.3 4.2 3.0 х 3.0 6,0 

S25-16 7.3 4.7 3.6 х 3.6 6,0 

S25-18 7.3 5.2 4.2 х 3.6 6,0 

S30-14 9.1 4.2 3.0 х 3.0 6,0 

S30-15 9.1 4.5 3.6 х 3.6 5,0 

S30-16 9.1 4.8 3.6 х 3.6 5,0 

S30-17 9.1 5.2 4.2 х 4.2 5,0 

S30-18 9.1 5.6 4.2 х 4.2 5,0 

S30-19 9.1 6.0 4.2 х 4.2 5,0 

S35-15 10.6 4.5 3.6 х 3.6 4,0 

S35-17 10.6 5.0 4.2 х 4.2 4,0 

S40-16 12.4 4.8 4.0 х 4.2 3,0 

S40-18 12.4 5.3 4.2 х 4.2 2,5 

S45-17 13.6 5.1 4.2 х 4.2 2,5 

S45-19 13.6 5.6 4.2 х 4.2 2,0 

S45-26 13.6 7.9 4.2 х 4.2 2,0 

S50-20 15.3 5.9 4.2 х 4.2 1,5 
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Модель 
A 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Стандартные 
ворота В х Ш 

Длина, 
м.   

Макс. 
нагр. 
кН/м2 

A20-12 6.1 3.5 2.8 х 2.4 
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 м
. 6,0 

A25-12 7.6 3.5 2.7 х 2.4 6,0 

A25-14 7.6 4.1 3.0 х 3.0 6,0 

A30-14 9.1 4.1 3.0 х 3.0 6,0 

A30-16 9.1 4.7 3.6 х 3.6 6,0 

A32-18 9.6 5.3 4.2 х 4.2 5,0 

A35-14 10.7 4.1 3.0 х 3.0 5,0 

A35-16 10.7 4.7 3.6 х 3.6 5,0 

A40-16 12.2 4.7 3.4 х 3.6 3,0 

A40-18 12.2 5.3 4.2 х 4.2 3,0 

 

Модель 
P 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Стандартные 
ворота В х Ш 

Длина, 
м.  

Макс. 
нагр. 
кН/м2 

Р14-10 4,1 3,3 2,2 х 2,4 
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6,0 

P16-12 5.1 3.4 2.6 х 2.4 6,0 

P20-12 6.1 3.6 2.7 х 3.0 6,0 

P20-16 6.1 4.7 3.6 х 3.6 6,0 

P25-13 7.8 3.9 3.0 х 3.0 6,0 

P25-16 7.8 4.8 3.6 х 3.6 4,0 

P30-15 9.0 4.5 3.5 х 3.6 3,0 

P30-16 9.0 4.6 3.6 х 3.6 2,5 

P30-18 9,0 5,5 4,2 х 4,2 2,5 

 
В качестве утеплителя используется «IZOVER» Каркас М40-АЛ — маты из минеральной 
ваты на основе стекловолокна с покрытием алюминиевой фольгой. 
Производится из природных компонентов: песок, сода, известняк и содержит 
минимальное количество синтетического связующего. Утеплитель не горюч и крепится 
с внутренней стороны к арке ангара на фирменную пластиковую шпильку с резьбовой 
шайбой (комплект крепления входит в набор). 
 
 


